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            Accueil > Composants > Passif
                Passif                         - condensateurs, résistances, potentiomètres                

            

            
        VP électronique propose une sélection de composants électroniques de puissance et de haute stabilité, utilisés dans les domaines de la conversion d’énergie et de l’instrumentation.



        

    
		
			
				
					
	
	

	
	Résistance vitrifiée, forte puissance, 160W à 1KW
[image: Résistance vitrifiée, forte puissance, 160W à 1KW, série RSO]    Valeurs résistives : de 0.068Ω à 68Ω, selon les modèles

Puissance dissipée de 160W à 1KW, à 25°C

Tolérance ±5% ou ±10% (selon les valeurs)

Coefficient de température 180 ppm/°C (typique)

Modèle série RSO
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	Résistance bobinée ajustable, 14W à 600W
[image: Résistance bobinée ajustable, faible valeur ohmique, série RSSD]    Valeurs résistives : de 0.12Ω à 560Ω (Série E12)

Puissance dissipée de 14W à 600W, à 25°C

Tolérance ±10% et ±20% selon les valeurs

Coefficient de température 75ppm/°C (typique)

Modèle série RSSD
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	Résistance de puissance vitrifiée  11W à 480W
[image: Résistance de puissance vitrifiée 11W à 480W, série RW]    Valeurs résistives : de 1Ω à 390KΩ, selon les modèles

Puissance dissipée de 11W à 480W, à 40°C

Tolérance ±5% ou ±10% (selon les valeurs)

TCR de 100 à 180 ppm/K - WM110 (Class 3)

Modèle série RW
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	Résistance bobinée ajustable, 21W à 180W
[image: Résistance bobinée ajustable, 21W à 180W, série RA]    Valeurs résistives : de 33Ω à 22KΩ (Série E6)

Puissance dissipée de 21W à 180W, à 25°C

Tolérance standard 10%

Coefficient de température 75ppm/°C (typique)

Modèle série RA, RBA
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	Résistance de puissance à radiateur de 5W à 250W
[image: Résistance de puissance à radiateur de 5W à 250W]    Valeurs résistives : de 0.01Ω à 273KΩ, selon les modèles

Puissance dissipée de 5W à 250W, à 25°C

Tolérance de ±0.05% à ±5%

Très bons coefficient de température et stabilité

Modèle série RH et NH (version non inductive)
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	Résistance bobinée vitrifiée de 3W à 30W
[image: Résistance bobinée vitrifiée de 3W à 30W]    Valeurs résistives : de 0.1Ω à 100KΩ, selon les modèles

Puissance dissipée de 3W à 30W, à 25°C

Tolérance ±5% (±1% et ±2% en option)

Coefficient de température 75ppm/°C (typique)

Modèle série RWM
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	Résistance métal massif de très haute précision
[image: Résistance à feuille, haute précision, haute stabilité]    Valeurs résistives : de 0.5Ω à 1MΩ, selon les modèles

Puissance dissipée jusqu'à 1W à 125°C

Tolérance jusqu'à ± 0.005% (50 ppm)

Coefficient de température très faible

Modèles S102, S104, S105, S106
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	Résistance à feuille, haute précision
[image: Résistance à feuille, haute précision, haute stabilité]    Valeurs résistives : de 80.6Ω à 120KΩ, selon les modèles

Puissance dissipée 0.5W à 70°C, 0.25W à 125°C

Tolérance de ±0.01% à ±1%

Coefficient de température ±2.0 ppm/°C

Modèles RS92N, RS92NA, AN
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	Potentiomètre de panneau, piste cermet, étanche
[image: Potentiomètre de panneau, piste cermet, étanche IP67, P13]    Applications Industrielles et Militaires

Valeurs : 22Ω à 10MΩ, selon la loi ohmique

Tolérance 20% (10% ou 5% en option)

Puissance 0.75W à 1.5W à 70°C, selon les modèles

Modèles série P13
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	Potentiomètre de panneau, piste cermet, étanche
[image: Potentiomètre de panneau, piste cermet, étanche IP67, PE30]    Applications Industrielles et Militaires

Valeurs : 22Ω à 10MΩ, selon la loi ohmique

Tolérance 20% (10% ou 5% en option)

Puissance 1.5W à 3W à 70°C, selon les modèles

Modèles série P30
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	Potentiomètre de panneau, piste cermet, étanche
[image: Potentiomètre de panneau, piste cermet, étanche IP67, P10]    Applications industrielles

Valeurs résistives : de 100Ω à 2MΩ, (Lin. A)

Tolérance 10% (5% en option)

Puissance 0.5W à 70°C

Durée de vie de 10.000 rotations

Modèle série P10
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	Potentiomètre de panneau, piste cermet, étanche
[image: Potentiomètre de panneau, piste cermet, étanche IP67, P12]    Applications Industrielles et Militaires

Valeurs : 22Ω à 10MΩ, selon la loi ohmique

Tolérance 20% (10% en option)

Puissance 0.5W à 1W à 70°C, selon les modèles

Conforme à la norme CECC 41 300

Modèles série P12
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			VP électronique est un distributeur à valeur ajoutée, spécialisé dans la conversion d’énergie, partenaire de grands fabricants leaders sur leur marché tels qu’ARTESYN, DELTA ELECTRONICS, ASTRODYNE-TDI, EOS POWER, VOX POWER, CHINFA, COTEK, CWT, ARCH.
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