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            Accueil > Conversion d'énergie > Alimentation AC-DC
                Alimentation AC-DC                         - normes : industrielle et médicale                

            

            
        Nos solutions en alimentations AC-DC standards ou modifiées permettent de répondre à de nombreuses applications couvrant des puissances de quelques watts à plusieurs dizaines de kilowatts, dans les formats les plus compacts de l’industrie, et disposant des dernières normes internationales (Industrielle, Médicale, Ferroviaire …).

VP électronique vous assiste avec ses équipes sur les plans technique et commercial tout au long du design.



        

    
		
			
				
					
	
	

	
	Alimentation AC-DC moulée, boîtier encapsulé 2W
[image: EA-0388-Alimentation-ac-dc-encapsulee-2W-VPYC-VP-ELECTRONIQUE]    Nbre de sorties : 1

Sortie : 3.3/5/9/12/15/24Vdc

Gamme étendue : -40°C à +80°C

Isolation E/S : 3000VAC

Mode veille < 0.3W

Dimension : 33.7x22.2.5x17mm

Adaptable sur socle avec bornier

ARC
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	Ma sélection
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	Alimentation AC-DC moulée, boîtier encapsulé 3W
[image: ea-0162-VP-Electronique]    Nbre de sorties : 1

Tension d'entrée: 90-264VAC or 120-370VDC

Tensions de sortie (S) : 3.3/5/9/12/15/24Vdc

Gamme étendue : -40°C à +85°C

PCB : 35x18x22mm

ARC
    

		
		Ajouter à ma sélection	
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	Ma sélection
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	Alimentation AC-DC moulée, boîtier encapsulé 4W
[image: ]    Nbre de sorties : 1

Gamme étendue : -40°C à +70°C

Tensions de sortie (S) : 3.3/5/12/24V

Veille < 0.1W

Dimension : 37x27.5x17.5mm

Adaptable sur socle avec bornier

UL / IEC / EN 62368-1

ARC
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	Ma sélection
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	Alimentation AC-DC moulée, boîtier encapsulé 5W
[image: ]    Nbre de sorties : 1

Gamme étendue : -40°C à +70°C

Tensions de sortie (S) : 3.3/5/12/24V

Veille < 0.1W

Dimension : 51.82x25.42x16.51mm

Adaptable sur socle avec bornier

UL / IEC / EN 62368-1

ARC
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	Alimentation AC-DC moulée, boîtier encapsulé 5W
[image: EA-0356-Alimentation-ac-dc-encapsulee-5W-VPOCH05-VP-ELECTRONIQUE]    Nbre de sorties : 1

Sortie : 3.3/5/12/24Vdc

Gamme étendue : -40°C à +70°C

Isolation E/S : 4000VAC

Mode veille < 0.1W

Dimension : 37x27.5x17.5mm

Adaptable sur socle avec bornier

UL / IEC / EN 62368-1

ARC
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	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Adaptateur médical, fiches Europe, 2 x MOPP, 5W
[image: Adaptateur médical, 2 x MOPP, 5W]    Sortie 5V/1A (5W)

Large plage d'entrée 90-264Vac, 47-63Hz

Courant de contact (<0.1mA normal, 0.3mA premier défaut)

MTBF de 1 million d'heures

IEC 60601-1 3rd ed. & IEC 60950-1

DEL
    

		
		Ajouter à ma sélection	
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	Adaptateur médical, fiches US, 2 x MOPP, 5W
[image: Alimentation-enfichable-5w-US-norme-medicale-2-mopp-level6-5.pdf]    Sortie 5V/1A (5W)

Entrée 90-264Vac, 47-63Hz

Broches version US

Courant de contact (<0.1mA normal, 0.3mA premier défaut)

MTBF de 1 million d'heures

IEC 60601-1 3.1rd ed. & IEC 60950-1

DEL
    

		
		Ajouter à ma sélection	
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	Alimentation Rail Din monophasée, 5W à 18W
[image: ]    Entrée 90-264 Vac, 1-ph

Sortie 5/12/15/24Vdc

Protection contre les courts-circuits

Équipé d'un filtre d'entrée

Température de fonctionnement -20°C à +71°C

Raccordement sur borniers à vis ou à ressort
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	Alimentation AC-DC encapsulée, 7W
[image: EA-0357-Alimentation-ac-dc-encapsulee-7W-VPUC-VP-ELECTRONIQUE]    Nbre de sorties : 1

Gamme étendue : -40°C à +70°C

Isolation E/S : 3000VAC

Vs : 5/12/15/24V

Mode veille < 0.1W

Isolation Class II

Dimension : 27.4x27.4x18.7mm

Adaptable sur socle avec bornier

MTBF >500,000 h @ 25°C

ARC
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	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection




        
            Doc | EA-0357
        

	
	Alimentation AC-DC moulée, boîtier encapsulé 8W
[image: Alimentation AC-DC moulée, boîtier encapsulé 8W. VP ELECTRONIQUE]    Nbre de sorties : 1/2

Vs (x1) : de 3.3V à 24V

Vs (x2) : de 3.3V à 12V

Isolation E/S 3000VAC

Gamme étendue : -40°C à +70°C

Consommation à vide < 0.3W

PCB : 50.8x25.4x19mm

Adaptable sur socle avec bornier

ARC
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	Alimentation AC-DC moulée, boîtier encapsulé 8W
[image: Alimentation AC-DC encapsulée, 8W, VPLC, VP ELECTRONIQUE]    Nbre de sorties : 1/2

Vin : 90-305VAC, 47-440 Hz

Vs (x1) : 3.3/5/8/9/12/14/15/24V

Vs (x2) : 5&3.3/8&5/12&5V

Gamme étendue : -40°C à +70°C

Mode veille < 0.3W

Isolation Class II

PCB : 36.66x28.16x27.5mm

CE, UL, cUL

ARC
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	Alimentation AC-DC moulée, boîtier encapsulé 10W
[image: ]    Nbre de sorties : 1

Gamme étendue : -40°C à +70°C

Tensions de sortie (S) : 5/12/15/24V

Veille < 0.1W

Dimensions : 37x27.5x20mm

Adaptable sur socle avec bornier

UL / IEC / EN 62368-1

ARC
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			VP électronique est un distributeur à valeur ajoutée, spécialisé dans la conversion d’énergie, partenaire de grands fabricants leaders sur leur marché tels qu’ARTESYN, DELTA ELECTRONICS, ASTRODYNE-TDI, EOS POWER, VOX POWER, CHINFA, COTEK, CWT, ARCH.
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