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            Accueil > Conversion d'énergie > Onduleur AC-AC
                Onduleur AC-AC                         - monophasé et triphasé                

            

            
        VP électronique propose une large gamme d’onduleurs monophasés et triphasés qui couvre des puissances de 600 VA à 6,4 MVA, pour les applications allant des installations industrielles jusqu’aux centres de données. En fonction de vos équipements nos techniciens vous assisteront afin de déterminer la solution la plus adaptée.





        

    
		
			
				
					
	
	

	
	Onduleur de 400VA à 1.6kVA, monophasé
[image: ]    iDialog : de 400 à 1600VA

Fiabilité grâce au logiciel de supervision PowerShield

Dimensions réduites et fonctionnement silencieux

Indications complètes sur afficheur LCD
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	Onduleur de 700VA à 3kVA, monophasé
[image: ]    Sentinel Pro : 700-3000VA

Technologie On Line à double conversion

Surcharges élevées (jusqu'à 150%) 

Auto-restart automatique après rétablissement du réseau

Facteur de puissance d'entrée de l'UPS proche de 1
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	Alimentation ininterruptible 2kVA, 2xMOPP
[image: EO-0018-Alimentation-ininterruptible-2kVA-VP-Electronique]    On Line UPS, 2000VA, 2U x 19"

Entrée 90-264VAC / 47-63Hz

Sortie 120VAC / 60Hz

Batterie Lithium Ion

Autonomie 2 minutes à 2kVA

Autonomie 5 minutes à 1kVA

Statuts AC in, AC out, Batterie

2xMOPP, 2xMOOP

Contrôle Ethernet, RJ45
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	Onduleur de 1kVA à 3kVA, monophasé
[image: ]    Sentinel Dual : 1-3kVA

Technologie On Line double conversion haute densité.

Format compact : 2U de haut ; Facteur de puissance 0.9

Efficacité de 92% en fonctionnement On Line.

Communication USB/RS232/Slot pour interface de comm.
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	Onduleur de 1.1kVA à 3kVA, monophasé
[image: ]    Vision Dual : 1100-3000VA

Présentation en version tour ou rack pour serveur

équipé d'un régulateur de tension automatique (AVR) 

Forme d'onde (réseau absent) : sinusoïdale

Communication USB/RS232/Slot pour interface de comm.
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	Onduleur de 3,3kVA à 10kVA, mono/mono et tri/mono
[image: ]    4kVA-10kVA (1:1), 4kVA-10kVA (3:1)

Technologie On Line à double conversion

Possibilité d'extension de l'autonomie

Communication USB/RS232/Slot pour interface de comm.
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	Onduleur de 5kVA à 10kVA, mono/mono et tri/mono
[image: ]    Sentinel Power : de 5kVA à 10kVA, mono/mono et tri/mono

Technologie On Line à double conversion

Caractéristiques garanties jusqu'à 40°C

Communication USB/RS232, avec logiciel PowerShield
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	Onduleur de 6kVA à 20kVA, mono/mono et tri/mono
[image: ]    Sentinel Power Green : de 6kVA à 20kVA

1:1 6kVA ; 1:1 et 3:1 de 8kVA à 20kVA

Technologie On Line à double conversion (VFI)

Caractéristiques garanties jusqu'à 40°C

Communication USB/RS232, avec logiciel PowerShield
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	Onduleur de 10kVA à 120kVA, monophasé et triphasé
[image: ]    Multi Sentry : 10-20kVA entrée tri ou mono, sortie mono.

Multi Sentry : 10-120kVA entrée/sortie triphasé

Technologie On Line à double conversion

Communication USB/RS232/3 Slots pour interface de comm.
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		Catégorie


Fonction


Entrée/Sortie


Tension


Puissance


Norme


Nombre de sorties


Tension de sortie


Classe


Nombre de phases


Fréquence


Programmation


Spécificités
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			VP électronique est un distributeur à valeur ajoutée, spécialisé dans la conversion d’énergie, partenaire de grands fabricants leaders sur leur marché tels qu’ARTESYN, DELTA ELECTRONICS, ASTRODYNE-TDI, EOS POWER, VOX POWER, CHINFA, COTEK, CWT, ARCH.
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