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            Accueil > Conversion d'énergie > Convertisseur DC-DC
                Convertisseur DC-DC                         - normes : industrielle, médicale, ferroviaire                

            

            
        VP électronique propose une large sélection de convertisseurs DC-DC qui pourront répondre aux besoins de multiples applications industrielles, médicales ou ferroviaires. Quelles que soient vos contraintes, nous faisons notre maximum pour vous apporter le support nécessaire à l’aboutissement de vos projets.





        

    
		
			
				
					
	
	

	
	Convertisseur DC-DC, médical, 2xMOPP, 1W
[image: EC-0130 web]    Dimensions : 19.6x12.5x9.9mm

Entrée : de 4.4Vdc à 28.8Vdc

Sortie : 3.3/5/12/15/±5/±12/±15Vdc

Faible courant de fuite (2µA@240Vac 60Hz)

Isolation E/S : 5000Vac

Altitude 5000m

Fonctionnement -40°C + 85°C

IEC/UL//EN62368-1, EN 60601-1

PDU
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection




        
            Doc | EC-0130
        

	
	Convertisseur DC-DC, médical, 2xMOPP, 2W
[image: EC-0141-web]    Dimensions : 24.3x14.4x10.2mm

Entrée : de 4.5Vdc à 75Vdc

Sortie : 3.3/5/9/12/15/24/±12/±15Vdc

Faible courant de fuite (2µA@240Vac 60Hz)

Isolation E/S : 5000Vac

Altitude 5000m

Fonctionnement -40°C + 105°C

IEC/UL//EN62368-1, EN 60601-1

PDU
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Convertisseur DC-DC, ferroviaire, EN62368-1, 3W
[image: EC-0114-web]    Dimensions : 21.8x9.6x11.2mm

Entrée : 9-36Vdc, 18-75Vdc, 43-160Vdc

Sortie : 3.3/5/9/12/15/24/±5/±12/±15Vdc

Remote On/Off

Isolation E/S : 3000Vdc

Temp. Boitier -40°C + 100°C (Case T°)

IEC/UL//EN62368-1, EN 50155

PDU
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Convertisseur DC-DC, médical, 2xMOPP, 4W
[image: EC-0142-web]    Dimensions : 24.3x14.4x10.2mm

Entrée : de 4.5Vdc à 75Vdc

Sortie : 5/9/12/15/24/±12/±15Vdc

Faible courant de fuite (2µA@240Vac 60Hz)

Isolation E/S : 5000Vac

Altitude 5000m

Fonctionnement -40°C + 105°C

IEC/UL//EN62368-1, EN 60601-1

PDU
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Convertisseur DC-DC, ferroviaire, EN62368-1, 6W
[image: EC-0115-web]    Dimensions : 21.8x9.6x11.2mm

Entrée : 9-36Vdc, 18-75Vdc, 43-160Vdc

Sortie : 3.3/5/9/12/15/24/±5/±12/±15Vdc

Remote On/Off

Isolation E/S : 3000Vdc

Temp. Boitier -40°C + 100°C (Case T°)

IEC/UL//EN62368-1, EN 50155

PDU
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Convertisseur DC-DC, médical, 2xMOPP, 6W
[image: EC-0143-w]    Dimensions : 31.8x20.3x10.2mm

Entrée : de 4.5Vdc à 75Vdc

Sortie : 3.3/5/12/15/24/±5/±12/±15Vdc

Faible courant de fuite (2µA@240Vac 60Hz)

Isolation E/S : 5000Vac

Altitude 5000m

Fonctionnement -40°C + 105°C

IEC/UL//EN62368-1, EN 60601-1

PDU
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Convertisseur DC-DC, ferroviaire, EN62368-1, 8W
[image: EC-0116-web]    Dimensions : 31.8x20.3x10.2mm

Entrée : 9-36Vdc, 18-75Vdc, 43-160Vdc

Sortie : 3.3/5/12/15/24/±5/±12/±15Vdc

Remote On/Off

Isolation E/S : 1600Vdc

Fonctionnement -40°C + 105°C

IEC/UL//EN62368-1, EN 50155

PDU
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Convertisseur DC-DC, compact SIP8, 10W
[image: EC-0132-web]    Dimensions : 22x9.5x12.2mm

Entrée : 9-36Vdc, 18-75Vdc

Sortie : 5/12/15/24/±5/±12/±15Vdc

Remote On/Off

Protection contre les CC

Isolation E/S : 2250Vdc

Fonctionnement -40°C + 85°C

ARC
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Convertisseur DC-DC, ferroviaire, EN62368-1, 10W
[image: EC-0133-w]    Dimensions : 25.4x25.4x9.9mm

Entrée : 9-36Vdc, 18-75Vdc, 36-160Vdc

Sortie : 3.3/5/12/15/24/±5/±12/±15/±24Vdc

Remote On/Off

Blindé 6 faces

Isolation E/S : 3000Vdc

Fonctionnement -40°C + 105°C

IEC/UL//EN62368-1, EN 50155

PDU
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Convertisseur DC-DC, norme ferroviaire, 10W
[image: ]    Dimensions : 50.8x25.4x11mm

Tensions de sortie : 5/12/15/24Vdc

Rendement de 86% @ 12Vdc

Entrée : 9-36Vdc, 18-75Vdc, 40-160Vdc

Isolation E/S : 2250Vdc, fonctionnement -40°C + 85°C

UL/cUL60950-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 50155

AST
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Convertisseur DC-DC, médical, 2xMOPP, 10W
[image: EC-0144-w]    Dimensions : 31.8x20.3x10.2mm

Entrée : de 4.5Vdc à 75Vdc

Sortie : 3.3/5/12/15/24/±5/±12/±15Vdc

Faible courant de fuite (2µA@240Vac 60Hz)

Isolation E/S : 5000Vac

Altitude 5000m

Fonctionnement -40°C + 105°C

IEC/UL//EN62368-1, EN 60601-1

PDU
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Convertisseur DC-DC, Industriel, EN62368-1, 15W
[image: EC-0134-w]    Dimensions : 25.4x25.4x9.9mm

Entrée : 9-18Vdc, 18-36Vdc, 36-75Vdc

Sortie : 3.3/5/12/15/24/±5/±12/±15/±24Vdc

Remote On/Off

Blindé 6 faces

Isolation E/S : 3000Vdc

Fonctionnement -40°C + 105°C

IEC/UL//EN62368-1

PDU
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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		Catégorie


Fonction


Entrée/Sortie


Tension


Puissance


Norme


Nombre de sorties


Tension de sortie


Classe


Nombre de phases


Fréquence


Programmation


Spécificités
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			VP électronique est un distributeur à valeur ajoutée, spécialisé dans la conversion d’énergie, partenaire de grands fabricants leaders sur leur marché tels qu’ARTESYN, DELTA ELECTRONICS, ASTRODYNE-TDI, EOS POWER, VOX POWER, CHINFA, COTEK, CWT, ARCH.



		

	





		
				
					
				Tous droits réservés - Mentions légales - Conditions générales de vente - Protection des données à caractère personnel - Plan du site
					

				

			
		



	


	

	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				

			

			
			
			
				

			

		

	



	
	
























