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	Source AC+DC | 1-999.9Hz, 500VA-1kVA
[image: IS-0015-Source-AC-DC-VP]    Sortie AC Mono 0-350Vrms

Sortie DC Mono 0-±500Vdc

Analyse des harmoniques

Formes d'ondes arbitraires

Entrée signal externe

10 mémoires de 1000 points

USB, LAN, RS-232, GPIB

LabVIEW Driver

Série ASR-2000
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Source AC+DC | Mono 5-1200Hz, 500VA-6kVA
[image: IS-0023-8520-web]    Sortie AC Mono 0-310Vac (5-1200Hz)

Sortie DC Mono 0-420Vdc

14 formes d'onde pré-programmées

Mémoires 100 X 100

Facteur de crête ≥ 3

Interfaces : USB, RS-232, Ethernet, GPIB

Driver IVI

Série 8500 (CE)
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Source AC+DC | 1-999.9Hz, 2kVA-4kVA
[image: IS-0014-01-source-ac-dc]    Sortie AC Mono 0-400Vrms

Sortie DC Mono 0-±570Vdc

Modèle 4kVA-HF 1-5000Hz

Analyse des harmoniques

Formes d'ondes arbitraires

Entrée signal externe

10 mémoires de 1000 points

USB, LAN, RS-232, GPIB

LabVIEW Driver

Série ASR-3000



 
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Source AC+DC | 1-2000Hz, 4.5kVA-6kVA
[image: IS-0024-Source-ACDC-1-2000Hz-monophasée-triphasée-4.5kVA-a-6kVA-programmable-VP-Electronique.pdf]    Entrée AC : Mono ou Tri

Sortie AC : 1P2W, 1P3W, 3P4W

Sortie AC de 0 à 350Vrms

Sortie DC de -500Vdc à +500Vdc

Analyse harmoniques (rang 100)

Formes d'ondes arbitraires

Entrée signal externe(ampli)

angle de phase programmable

USB, LAN, RS-232, GPIB

CAN Bus, LabVIEW Driver

Série ASR-6000
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Source AC+DC | triphasée 40-1000Hz, 3kVA, 6kVA
[image: ]    Sortie tri ou mono ou DC, sélectionnable (Option SmartConfig®)

Tensions programmables 5-300VAC (L-N)

Fréquences programmables de 40-1000Hz

50 mémoires programmables

Interfaces USB/RS232, Ethernet, GPIB

430XAC (3kVA), 460XAC (6kVA)
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Source AC+DC | linéaires 250VA à 30kVA
[image: IS-0013-Source-AC-lineaire-VPACS-250VA-10kVA-VP-Electronique]    Simulation réseau Mono

Opérations AC/DC et AC+DC

Fréquence : 1Hz à 500Hz (Option 1kHz ou 2kHz)

Tensions : 0-700VAC / 1000VDC

Courant jusqu'à 600A

Mode de fonctionnement CV / CC

Interfaces GPIB, RS232, RS485, USB, LAN
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Source AC | 47Hz-63Hz, 500VA-2000kVA
[image: IS-0017.jpg]    Sortie mono ou tri

2 gammes : 5-150V (L-N) et 10-300V (L-N)

Fréquences : 47-63Hz, 50Hz, 60Hz, (option x2, x4, 400Hz)

Protections de sortie OVP, OCP, OTC

Réglages manuels en face avant

CE, RoHs

Série VPC
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Source AC | 45Hz-500Hz, 10kVA-2000kVA
[image: is-0020]    Sortie mono ou tri

0-310V (L-N)

Fréquences : 45-65Hz, option 45-500Hz

Programmation créneaux et rampes

Écran 7" tactile

RS232-485, GPIB, Ethernet

CE, RoHS

Série VPV
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Source AC | 45Hz-500Hz, 10kVA-2000kVA
[image: ]    Sortie mono ou tri

0-310V (L-N)

Fréquence 45-500Hz, 300-840Hz

Programmation créneaux et rampes

Angles de phases ajustables

Écran 7" tactile

RS232-485, GPIB, Ethernet

CE, RoHS

Série VFV+
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Simulateur de réseau électrique 45kVA-2000kVA
[image: ]    Sortie 0-300V (L-N), 45-65Hz (option 40-70Hz)

Réinjection de la puissance absorbée au secteur

Mode de test creux de tension (Low Voltage Ride Through)

Programmation rampes, angles, perturbations

Interfaces RS232-485, GPIB, Ethernet, USB
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Convertisseur statique de fréquence 30kVA-120kVA  400Hz
[image: ]    Entrée 45-65Hz, Sortie 400Hz

Tension de sortie 208Vac triphasé + N

Puissance : 30/60/80/100/120KVA

Technologie double conversion, isolation galvanique

IGBT haute fréquence et contrôle numérique

Applications militaires et navales
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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	Convertisseur statique de fréquence 100-800kVA 60Hz
[image: ]    Entrée tri 45-65Hz, Sortie tri 50Hz/60Hz

kW = KVA (FP1), 10°-40°C sans déclassement

Haut rendement (jusqu'à 95.5%)

Technologie double conversion, isolation galvanique

IGBT haute fréquence et contrôle numérique
    

		
		Ajouter à ma sélection	

	

	Déjà dans ma sélection

	Ma sélection
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		Catégorie


Fonction


Entrée/Sortie


Tension


Puissance


Norme


Nombre de sorties


Tension de sortie


Classe


Nombre de phases


Fréquence


Programmation


Spécificités


	


				

			

		

	


			
				

	
		[image: ]

			VP électronique est un distributeur à valeur ajoutée, spécialisé dans la conversion d’énergie, partenaire de grands fabricants leaders sur leur marché tels qu’ARTESYN, DELTA ELECTRONICS, ASTRODYNE-TDI, EOS POWER, VOX POWER, CHINFA, COTEK, CWT, ARCH.
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